MACAG|
benessere baumbino

SCHEDA TECNICA
ART. 598 ALTALENA A CULLA

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE TUV EN-1176-1:2008 TUV EN-1176-2:2008
Nr.: Z2 09 11 26129 054

¢ COMPOSTA DA: N° 1 STRUTTURA PORTANTE E UN CESTO OSCILLANTE

¢ ALTALENA A CESTO COSTRUITA INTERAMENTE IN LEGNO PINO NORDICO TRATTATO IN
AUTOCLAVE CON SALI DI RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A
BASE ACRILICA.

DIMENSIONI INDICATIVE:

STRUTTURA PORTANTE CON N°4 PALI QUADRI Sezione mm 90 x 90.

N° 1 TRAVE SUPERIORE RETTANGOLARE Sezione mm 100 x 200.

N°2 ATTACCHI IN ACCIAIO POSTI LATERALMENTE AGLI INCROCI SUPERIORI DELL'ALTALENA
PER LIRRIGIDIMENTO DELLA TRAVE SUPERIORE CON | TRAVI PORTANTI. REALIZZATI IN
TUBOLARE DIAMETRO mm 30 FISSATI SU PIASTRE IN ACCIAIO PIATTO SPESSORE mm 5
N°1 CESTO DIAMETRO cm 120 CON PIANO DI SEDUTA IN GOMMA RICICLATA E CATENE DI
GIUNZIONE, BORDO PERIMETRALE SUPERIORE ANTIURTO IN CORDA NYLON

B SOSPENSIONE CESTO CON CATENE IN ACCIAIO

B GIUNTI DI MOVIMENTO A CROCE E GIUNTI DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO CON DOPPIA
CATENA DI SICUREZZA

EENEC

B VITI ZINCATE CON DADI AUTOBLOCCANTI.

B TAPPI IN NYLON DI PROTEZIONE.

0 DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:

B Lunghezza cm 382, Larghezza cm 185, Altezza cm 240.

B AREA DI SICUREZZA cm 700 X 600.

B AREA IMPATTO 18 MQ

B FUNZIONALITA® EDUCATIVA E PSICOMOTORIA:

B ETA D'USO BAMBINI O - 6 ANNI.

B UTILIZZO DI GRUPPO: SENSO DI ESSERE CULLATO SOCIALIZZANDO CON PIU’ BAMBINI

B UTILIZZO MASSIMO: N° 4 BAMBINI

B S| CONSIGLIA L’ INSTALLAZIONE IN PROSSIMITA’ DI GIOCHI IDONEI SOLO A BAMBINI DELLA
STESSA FASCIA DI ETA'’

B DA POSIZIONARSI IN ZONE CON AMPIE OMBREGGIATURE.

B TEMPO DI INSTALLAZIONE: ORE 3,00 DUE PERSONE

B STRUTTURA AKIT

B SOTTOFONDO DEL GIOCO CONSIGLIATO: MATTONELLA ANTITRAUMA, SABBIA, GHIAINO

STONDATO, CORTECCIA.
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