
SCHEDA TECNICA
ART. 607-2 ALTALENA ACCIAIO DOPPIA

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE TUV EN-1176-1 2008   EN-1176-2 2008
Nr.: Z2 09 11 26129 054

 COMPOSTA DA: N° 2 SEGGIOLINA A TAVOLETTA, N° 1 CESTO OSCILLANTE

 ALTALENA COSTRUITA INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO.

 CARATTERISTICHE INDICATIVE:
 STRUTTURA PORTANTE  E TRAVE SUPERIORE  IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON PALI

TONDI DIAM.  MM. 60 X 4  SPESSORE
 N° 3 PIASTRE DI COLLEGAMENTO PER L’ASSEMBLAGGIO DEI PALI ALLA TRAVERSA SPESSORE

MM. 5
 N° 2 SEGGIOLINI A TAVOLETTA IN ALLUMINIO RIVESTITI IN GOMMA ANTIURTO DIMENSIONI mm

235X450X30 Spessore.
 N° 1 CESTO DIAMETRO cm 120  CON PIANO DI SEDUTA IN GOMMA RICICLATA E CATENE DI

GIUNZIONE, BORDO PERIMETRALE SUPERIORE ANTIURTO IN CORDA NYLON
 SOSPENSIONE CESTO CON CATENE IN ACCIAIO
 GIUNTI DI MOVIMENTO A CROCE E GIUNTI DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO CON DOPPIA

CATENA DI SICUREZZA
 GOLFARI ZINCATI IN DACROMET  mm 10.
 DADI AUTOBLOCCANTI  mm 10.
 CATENE ZINCATE A CALDO A MAGLIA STRETTA ANTISCHIACCIAMENTO  mm 6, PASSO mm 18,5.
 BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI SERIE 12/14/25, INSERITE IN APPOSITE BUSSOLE.
 N° 2 ATTACCHI SUPERIORI PER SEGGIOLINO CON PIASTRA SAGOMATA E VITE T.E. M14X140 ACC.

8.8 CON RONDELLA E DADO AUTOBLOCCANTE.
 VITI ZINCATE CON DADI AUTOBLOCCANTI.
 TAPPI IN NYLON DI PROTEZIONE.

 DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:
 Lunghezza cm 674, Larghezza cm 191, Altezza cm 231.
 AREA DI SICUREZZA cm 300X700 SOTTO CIASCUNA CAMPATA.

 FUNZIONALITA’  EDUCATIVA E PSICOMOTORIA:
 ETA’ D’USO BAMBINI 3 - 12 ANNI.
 UTILIZZO SINGOLO: SENSO DI VOLARE NEL VUOTO
 UTILIZZO MASSIMO:  N° 6 BAMBINI
 SI CONSIGLIA  L’INSTALLAZIONE IN PROSSIMITA’  DI GIOCHI IDONEI SOLO A BAMBINI DELLA

STESSA FASCIA DI ETA’
 DA POSIZIONARSI  IN ZONE CON AMPIE OMBREGGIATURE.
 TEMPO DI INSTALLAZIONE: ORE  2,3  DUE PERSONE
 STRUTTURA A KIT
 SOTTOFONDO DEL GIOCO CONSIGLIATO: MATTONELLA ANTITRAUMA, SABBIA, GHIAINO

STONDATO, CORTECCIA.


