
SCHEDA TECNICA
RIF. ART. 665P TUNNEL DRAGHETTO CURVO

PRODOTTO NEL RISPETTO DELLE NORME UNI  EN-1176-1:2008
IN CORSO DI CERTIFICAZIONE

 COMPOSTA DA: N°1 TUNNEL IN POLIETILENE ROTAZIONALE MODULARE, N°1 SAGOMA IN DUE
PORZIONI  PER LA TESTA DEL DRAGHETTO,  N° 2 SAGOME PER LE ZAMPER POSTERIORI DEL
DRAGHETTO.

 STRUTTURA AUTOPORTANTE CON RINFORZI SULLE SAGOME.

 CARATTERISTICHE INDICATIVE:
 TUNNEL AD ELEMENTI MODULARI RELIZZATI IN POLIETILENE ROTAZIONALE AD ALTO
SPESSORE, DOTATI DI FLANGE DI COLLEGAMENTO, FISSATI TRA LORO CON VITI A TESTA
ESAGONALE E DADI COPERTI DA TAPPI DI PROTEZIONE
 SAGOMA DELLA TESTA DEL DRAGHETTO IN DUE PORZIONI IN POLIETILENE LAVORATO AL
PANTOGRAFO, CON FUNZIONE DI APPOGGIO E DOTATE DI RINFORZI.
 SAGOME DI APPOGGIO A FORMA DI ZAMPA PER L’ESTRMITA’ OPPOSTA ALLA TESTA

 DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:
 LUNGHEZZA CM 166, LARGHEZZA CM 124, ALTEZZA CM 115, ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA <60
CM.
 AREA DI SICUREZZA cm 467 X 424

 FUNZIONALITA’  EDUCATIVA E PSICOMOTORIA:
 ETA’ D’USO BAMBINI 0 - 6 ANNI.

 UTILIZZO DI GRUPPO: ABILITA’ NELL’ ATTRAVERSARE PERCORSI DIFFICOLTOSI, NASCONDERSI.
 SI CONSIGLIA  L’INSTALLAZIONE IN PROSSIMITA’  DI GIOCHI IDONEI SOLO A BAMBINI DELLA STESSA
FASCIA DI ETA’
 DA POSIZIONARSI  IN ZONE CON AMPIE OMBREGGIATURE.

 TEMPO DI INSTALLAZIONE: ORE 2,00  DUE PERSONE

 STRUTTURA A KIT

 SOTTOFONDO DEL GIOCO CONSIGLIATO: TERRENO, MANTO ERBOSO

REDATTA IL 29-04-2013


