
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

ART. 671-30-P  TELEFERICA IN LEGNO CON PEDANA 
 

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE TUV EN-1176-1-2-3-4:2003 
Nr.:  Z2 05 08 26129 030 

 
 
 COMPOSTA DA:  N°  2  STRUTTURE A PALI TONDI, N° 1 SEGGIOLINO E N° 1 PEDANA 
 
 TELEFERICA COSTRUITA  CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO NORDICO TRATTATO IN AUTOCLAVE CON SALI DI 

RAME E ULTERIORMENTE TRATTATO CON VERNICI PIGMENTATE A BASE ACRILICA.  
 
 DIMENSIONI INDICATIVE: 
 N° 1 STRUTTURA  PORTANTE DI PARTENZA COMPOSTA DA N° 4 PALI TONDI IN LEGNO Ø mm 160 X 5000 E N° 1 

TRAVE DI IN ACCIAIO INOX D.160 mm 
 N° 1 STRUTTURA  PORTANTE DI ARRIVO COMPOSTA DA N° 4 PALI TONDI IN LEGNO Ø mm 160 X 5000 E N° 1 TRAVE 

DI COLLEGAMENTO  IN ACCIAIO INOX D. 160 X 4000 mm 
 N° 1 PEDANA CALPESTIO IN LISTE DI  LEGNO SEZIONE MM. 45 X 110, RINFORZATA CON LISTE DI LEGNO MM. 45 X 

70, DIMENSIONI    CM. 300 X 280 
 N° 1 FUNE IN ACCIAIO  LUNGHEZZA CM. 3000,  DIAMETRO MM. 10, FISSATA ALLE STRUTTURE PORTANTI. 
 N° 1 SEGGIOLINO TONDO IN GOMMA ANTIURTO DIAMETRO CM. 25 X 7 ALTEZZA DI FORMA CONICA E ANTISCIVOLO 

FISSATO SU CATENE IN ACCIAIO ZINCATO CON PROTEZIONE DI GUAINA PLASTIFICATA, SNODO SUPERIORE IN 
ACCIAIO INOX. 

 SCATOLA SAGOMATA IN ACCIAIO INOX  FISSATA ALLA FUNE E PREDISPOSTA PER ATTACCO SEGGIOLINO 
DIMENSIONI CM. 28 X 30 X 4,5 SPESSORE, CON ALL’INTERNO SPECIALI BUSSOLE IN TEFLON PER LO SCORRIMENTO. 

 N° 2 MOLLE FRENANTI IN ACCIAIO CON PERNO FRENANTE IN TEFLON, LUNGHEZZA CM. 100 
 N° 1 REGISTRO FUNE IN ACCIAIO ZINCATO FISSATO NELLA PARTE POSTERIORE  
 VITI ZINCATE CON DADI AUTOBLOCCANTI.  
 TAPPI E COPRITAPPI IN NYLON COLORATO. 
 
 DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI: 
   Lunghezza cm 3458, Larghezza cm 520, Altezza cm 330 
 AREA DI SICUREZZA 3645 X 700 
 
 FUNZIONALITA’  EDUCATIVA E PSICOMOTORIA: 
 ETA’ D’USO BAMBINI 3 - 12 ANNI. 
 UTILIZZO SINGOLO: PERMETTE L’APPRENDIMENTO DELLA VELOCITA’, SENSO DEL VUOTO   
 UTILIZZO MASSIMO:  N° 1  BAMBINO 
 SI CONSIGLIA  L’INSTALLAZIONE IN PROSSIMITA’  DI GIOCHI IDONEI SOLO A BAMBINI DELLA STESSA FASCIA DI ETA’ 
 DA POSIZIONARSI  IN ZONE CON AMPIE   
 TEMPO DI INSTALLAZIONE: ORE  12,00  DUE PERSONE   
 STRUTTURA A KIT 
 SOTTOFONDO DEL GIOCO CONSIGLIATO: PRATO 
 

 


