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benessene bambine.

CESTONE LEVANTE CENTRO STORICO

Struttura: Cestone composto da quattro tubi d'acciaio zincato @ mm. 60 e lamiera 10/10 zincata. Sull'estremita

superiore dei tubi sono fissati quattro elementi di decoro, mentre nella parte inferiore sono poste quattro piastre con fori per
I'ancoraggio al terreno. In prossimita della parte superiore della lamiera sono fissati quattro mezzi-rosoni, uno per lato, che
fungono da reggisacco. Elementi decorativi in fusione sono posti anche al centro di ogni lato del cestone.

Finitura: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurita attraverso
soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che
ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto & sottoposto a polimerizzazione in
fomo, owero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un fomo a
circolazione di aria calda. | pezzi usciti dal fomo vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di
verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente.

Capacita Cestone: 130 litri ca.

Ingombro: cm 45 x 45 x 109 h.

Ancoraggio: filo al terreno.




